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Gratulacje! 






Ten cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcj^ nagrywania to innowacyjny produkt z najnowszej generacji 
cyfrowych dekoderow marki Sagemcom. Wyposazony jest w twardy dysk oraz kart? abonenckq, 
umozliwia latwy odbior i nagrywanie cyfrowych programow, wlqczaj^c w to te nadawane w standardzie 
HD. 

Dekoder pozwala korzystac z oferty Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzib^ w Warszawie. Dzi?ki funkcji 
zdalnej aktualizacji masz mozliwosc wczytania nowych uaktualnien do swojego dekodera, jak tylko si? 
one pojawi^. 

Ten dekoder jest obj?ty politykq ci^glego udoskonalania. W zwiqzku z tym Sagemcom zastrzega sobie 
prawo do zmian i udoskonalen w stosunku do produktu opisanego w tej instrukcji bez powiadomienia. 

Ten produkt spelnia postanowienia dyrektywy 89/336/EEC. 

Oznaczenie CE: 



Oznaczenie CE zaswiadcza, ze produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy 1999/5/WE 
w sprawie urz^dzen radiowych i telekomunikacyjnych, oraz dyrektyw 2006/95/WE w sprawie 
bezpieczenstwa i 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej, przyj?tych przez 
Parlament Europejski i Rad? Europy w celu zmniejszenia zaklocen elektromagnetycznych oraz ochrony 
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow. 



Oznaczenie CE poswiadcza rowniez, ze produkt spelnia wymagania norm zharmonizowanych: EN60065, 
EN55013, EN55020, EN61 000-3-2, EN61 000-3-3. 

Deklaracj? zgodnosci CE mozna obejrzec w sekcji Wsparcie na stronie www.sagemcom.com lub pod 
ponizszym adresem: 



Sagemcom - Customer relations department 
250 route de I'Empereur 
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE 

Copyright © Sagemcom Broadband SAS 
Wszystkie prawa zastrzezone. 

Sagemcom jest znakiem towarowym. 

Ten odbiornik telewizyjny "HD TV" spelnia minimalne wymagania specyfikacji "HD TV". Logo "HD TV" jest 
znakiem towarowym EICTA. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface s^ znakami 
towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. 

DTS jest zastrzezonym znakiem towarowym Digital Theater Systems, Inc. 

DVB i logo DVB s^ znakami towarowymi DVB Project. 

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. "Dolby" oraz symbol podwojnego D s^ znakami 
handlowymi firmy Dolby Laboratories. 
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1 . Wst§p 



Twoj cyfrowy dekoder HD z funkcj^ nagrywania pozwala ogl^dac i nagrywac wszystkie subskrybowane 
kanaly CYFROWEGO POLSATU. 

Zawartosc opakowania 

Opakowanie zawiera: 



© © © 




Lp. 


Opis 


1 


Cyfrowy dekoder HD z funkcj^ nagrywania 


2 


Wymienny dysk twardy 


3 


Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie (AAA) 


4 


Karta abonencka 


5 


Zasilacz sieciowy z kablem 


6 


Kabel HDMI do podt^czenia z telewizorem HD 


7 


Instrukcja obslugi 



Uwaga 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konfiguracji sprz^tu. 



■t ♦ 1 
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Przedni panel 




Lp. 


Opis 


Lp. 


Opis 


1 


P- 

• Zmiana kanalu (dol) 


3 


P+ 

• Zmiana kanalu (gora) 


2 


Przycisk czuwania 

• Przel^cza dekoder w tryb czuwania 
/wyl^cza tryb czuwania (wcisnij i pusc) 

• Przel^cza dekoder w tryb uspienia - 

tryb oszcz$dzania energii (wcisnij 
i przytrzymaj 5 s) 


4 


Wyswietlacz 

• W trybie czuwania pokazuje aktualny 
czas 

• Przy wl^czonym dekoderze pokazuje 
aktualny numer i nazw§ kanalu 

• Pokazuje status nagrywania 
(zapisywania, odtwarzania itd.) 







Lp. 


Opis 


Lp. 


Opis 


5 


Gniazdo do podt^czenia zasilacza 


9 


Gniazdo HDMI 


6 


Port ethernet (do uzycia 
w przyszlosci) 


10 


Gniazdo SCART (do telewizora) 


7 


Analogowe wyjscie audio (dla 
sprz^tu hi-fi) 


11 


Podtqczenie anteny sat. (Sat 2) 


8 


Wyjscie cyfrowe audio (S/PDIF) 


12 


Podt^czenie anteny sat. (Sat 1) 



Uwaga 




Aby w pelni wykorzystac funkcje dekodera, upewnij si§, ze podl^czone 
dwa konwertery satelitarne lub konwerter typu TWIN (patrz 
Podt^czanie anteny satelitarnej, str. 12). 
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Pilot zdalnego sterowania 







Lp. 


Opis 


1 


Wl^czenie/wyl^czenie, przejscie w stan czuwania 


2 


Numery kanatow (klawisze numeryczne 0-9) 


3 


Wyswietlenie informacji o programie 


4 


Regulacja gtosnosci 


5 


Przet^czanie listy ulubionych 


6 


Poruszanie si§ po stronie, menu itd. 


7 


Powrot do poprzedniego kanatu, ekranu lub trybu 


8 




Poprzednia/nast^pna strona z listy 






Przewini^cie do przodu/do tytu, zmiana 
dnia w przewodniku po programach (EPG) 




© 


Nagrywanie 






Stop 




© 


Odtwarzanie 






Pauza 


9 


Aktywacja funkcji wyswietlanych na ekranie 


10 


Wyswietlenie listy nagran 


11 


Przycisk do wykorzystania w przysztosci 


12 


Wybor sciezki audio 


13 


Wybor napisow 


14 


Wt^czenie/wyt^czenie dzwi^ku 


15 


Wyswietlenie przewodnika po programach (EPG) 


16 


Zmiana kanatow 


17 


Wejscie do menu 


18 


Wyswietlenie informacji o kanale, zatwierdzenie wyboru 


19 


Wyjscie z ekranu, trybu 


20 


Przeskalowanie obrazu 


21 


Wybor rozdzielczosci 576p, 720p lub 1080i (jesli 
telewizor jest podt^czony przez HDMI) 


22 


Przet^czenie pomi^dzy trybem TV a trybem Radio. 


23 


Wyswietlenie telegazety 



Baterie 

Pilot zdalnego sterowania wymaga do pracy dwoch baterii (AAA). Rysunek w komorze baterii pilota 
zawiera instrukcj§ poprawnej instalacji baterii. Zalqczone baterie nie nadaj^ si§ do ponownego 
ladowania. 



♦ 
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Korzystanie z trybu uspienia 

Wcisnij i przytrzymaj przycisk (j) dluzej niz 5 sekund, aby przetqczyc dekoder w tryb uspienia (tryb 
oszcz^dzania energii). 

Aby wyl^czyc tryb uspienia wystarczy wcisnqc i puscic ten sam przycisk: dekoder zrestartuje si§ i wt^czy 
w normalnym trybie. 



Dioda sygnalizacyjna 

Na panelu przednim po lewej stronie znajduje si§ dioda sygnalizujqca stan, w jakim znajduje si§ dekoder. 
Ponizsza tabela opisuje poszczegolne mozliwosci sygnalizacji: 



Dioda 


Opis 


nie swieci i zadne informacje nie sq 
pokazywane na wyswietlaczu dekodera 


• dekoder nie jest podtqczony do zasilania 


nie swieci, a wyswietlacz z aktualnym 
czasem jest delikatnie podswietlony 


• dekoder znajduje si§ w stanie uspienia 


swieci na czerwono, aktualny czas (lub 
napis REC) jest wyswietlany 


• dekoder znajduje si§ w trybie gotowosci 


swieci na czerwono i zielono jednoczesnie 


• dekoder uruchamia si§ 


przez chwil§ szybko miga na czerwono 


• dekoder uruchamia si§ 


swieci na zielono 


• dekoder jest wt^czony 


szybko miga na czerwono, a na 
wyswietlaczu pokazywany jest kod bl§du 


• wystqpit blqd podczas aktualizacji oprogramowania 


powoli miga na zielono 


• trwa aktualizacja oprogramowania dekodera 
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2. Zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa 

Podczas korzystania z dekodera nalezy uwzgl^dnic srodki bezpieczenstwa, co pozwoli ochronic zarowno 

uzytkownikow, jak i srodowisko. 

Gdzie postawic dekoder? 

Aby zapewnic poprawne dzialanie Twojego dekodera, nalezy: 

• ustawic go wewn^trz, w miejscu zabezpieczonym przed 
piorunami, deszczem i sloncem, 

• ustawic go w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, 

• trzymac z dala od zrodel ciepla, tj. radiatorow, swiec, 
lamp itp. 

• chronic przed upadkiem, umiescic na plaskiej 
powierzchni, z ktorej nie spadnie, poza zasi^giem dzieci, 

• nie umieszczac zadnych przedmiotow na dekoderze, 
w szczegolnosci takich, ktore uniemozliwi^ wentylacj§: 
szczeliny wentylacyjne zabezpieczaj^ dekoder przed 
przegrzaniem. Jesli dekoder zostanie umieszczony 
wszafce, nalezy zapewnic odst§p 10 cm od kazdego 
z bokow oraz 20 cm z przodu i z tytu, 

• podlqczyc dekoder bezposrednio do sieci przy uzyciu 
zal^czonych kabli, gniazdo musi znajdowac si§ blisko 
i bye tatwo dost^pne. Uzycie przedtuzaeza nie jest 
zalecane. 

Ostrzezenia i instrukcje bezpieczenstwa 

NIGDY NIE OTWIERAJ DEKODERA ANI ZASILACZA! NIESIE TO RYZYKO PORAZENIA 

ELEKTRYCZNEGO. 

• Zawsze uzywaj zasilaeza dostarezonego z dekoderem i podt^czaj bezposrednio do 
gniazdka elektryeznego. Inne praktyki mogq bye niebezpieczne. 

• W razie zagrozenia zasilaez dziata jako bezpiecznik. Dlatego tak istotne jest, aby byt 
podt^ezony blisko i byl tatwo dost^pny. 

• Wazne jest, aby podt^ezye zasilaez najpierw do dekodera, a nast^pnie do gniazdka 
elektryeznego. 

• Aby zapobiec zwarciom (zagrozenie porazeniem i pozarem), zabezpiecz swoj dekoder 
przed upadkiem. Nie umieszczaj na dekoderze zadnych naezyn z ptynami (np. wazonu). Nie wolno 
polewac ani spryskiwac urz^dzenia. Jesli ptyn wycieknie na urz^dzenie, natychmiast odtqcz je od 
zasilania i skontaktuj si§ z serwisem (informaeje teleadresowe znajduj^ si§ w karcie gwarancyjnej). 

• Dbaj o to, aby zadne ptyny ani metalowe przedmioty nie dostaty si§ do urz^dzenia przez szczeliny 
wentylacyjne. 

• Nie podt^czaj urz^dzenia, jesli byto narazone na duze zmiany temperatury. 

• Dekoder musi bye odt^ezony od zasilania (z gniazdka lub z tylnego panelu) przed jakimikolwiek 
zmianami w podt^czeniu pomi^dzy telewizorem, magnetowidem lub anten^. 

• W przypadku burzy zaleca si§ odt^czyc anten§. Nawet jesli dekoder jest odt^ezony od zasilania, 
piorun wei^z moze go uszkodzic. 





4 
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• Tylko odpowiednio wyszkolony personel moze naprawiac dekoder. Niedostosowanie si? do zalecen 
bezpieczenstwa powoduje uniewaznienie gwarancji. 

Baterie 

Baterie mogq bye z latwosciq polkni?te przez mate dzieci. Nie pozwalaj bawic si? pilotem matym 
dzieciom. 



Aby zapobiec uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania, uzywaj w nim identycznych baterii lub baterii 
identyeznego typu. Zal^czone baterie nie nadaj^ si? do ponownego tadowania. 

Interferencja 

Nie umieszczaj dekodera blisko urzqdzen mogqcych wywolac interferencj? elektromagnetyeznq (np. 
glosnikow). Moze to wptynqc na prac? dekodera, np. znieksztalcic obraz lub dzwi?k. 

Twardy dysk 

Ten dekoder zawiera twardy dysk. Przed wyj?ciem dysku twardego przet^cz dekoder w tryb czuwania. 



Pami?c USB 



Poczekaj, az dekoder przejdzie w tryb czuwania zanim odtqczysz pami?c USB, w przeciwnym wypadku 
mozesz uszkodzic. 



Czyszczenie dekodera 



Zewn?trzna obudowa dekodera moze bye czyszczona przy uzyciu mi?kkiej i suchej sciereczki. Nie 
nalezy uzywac zadnych szorstkich sciereczek, proszku do szorowania ani rozpuszczalnikow (np. 
alkoholu lub terpentyny), poniewaz mog^ one uszkodzic obudow?. 
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3. Srodowisko 



Ochrona srodowiska jest jednym z naszych priorytetow. Pragnieniem producenta jest dzialac w zgodzie 
ze srodowiskiem, dlatego tez kwestie zwi^zane z jego ochronq brane s^ pod uwag§ podczas calego 
cyklu produkcyjnego. 



Znaczenie symboli na urzqdzeniu/opakowaniu 



X Przekreslony pojemnik na smieci oznacza, ze po zakonczeniu eksploatacji produkt ten nie moze 
bye wyrzucony do domowego smietnika, musi zostac zutylizowany w specjalnym miejscu. 



_C£> Zap^tlone strzatki oznaezaj^, ze opakowanie moze bye poddane recyklingowi i nie moze bye 
wyrzucone do domowego smietnika. 




Zielony symbol oznacza, ze zostato wptacone wsparcie finansowe dla zarejestrowanej krajowej 
organizaeji wspieraj^cej odzysk i recykling opakowan. 



A Te trzy strzatki oznaezaj^, ze to plastikowe opakowanie moze bye poddane recyklingowi i nie moze 
bye wyrzucone do domowego smietnika. 






Utylizacja i recykling produktu 



W celu utatwienia recyklingu prosimy o przestrzeganie lokalnych zalecen dotycz^cych sortowania tego 
typu odpadow. 



Jesli Twoj produkt zawiera baterie, musz^ one zostac zutylizowane w specjalnie wyznaczonym miejscu. 



Regulacje europejskie wymagajq, aby produkty nalez^ce do grupy sprz^tu elektryeznego lub 
elektronieznego (X) byty utylizowane w: 

• lokalnych punktach zbioru (sktadowisko, punkt zbiorki itp.), 

• miejscach sprzedazy podobnych urz^dzen. 



W ten sposob mozesz uezestniezye w procesie ponownego wykorzystywania surowcow i wspierac 
program utylizacji odpadow elektrycznych i elektronicznych, co moze miec wptyw na srodowisko 
i zdrowie publiezne. 



Europejska Dyrektywa dotyczqca utylizacji odpadow 
elektrycznych i elektronicznych (WEEE) 

W kontekscie zrownowazonego rozwoju zalecana jest redukeja odpadow, ktore nie mog^ bye ponownie 
wykorzystane, poddane recyklingowi, kompostowane lub wykorzystane do odzyskania energii. 

W celu wykonania niniejszej dyrektywy, ktor^ stosuje si§ do sprz^tu elektryeznego i elektronieznego 
sprzedanego po 13/08/2005, Twoj dekoder zostanie przyj^ty bezptatnie i poddany recyklingowi przez 
dystrybutora sprz^tu w granicach ilosci i typow sprz^tu od niego zakupionego. Te urz^dzenia, ktore 
zawieraj^ substaneje potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia cztowieka i srodowiska, zostanq poddane 
recyklingowi. 
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Dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektorych 
niebezpiecznych substancji w sprz$cie elektronicznym 
(RoHS) 

Dekoder wraz z dostarczonymi bateriami jest zgodny z dyrektywy RoHS dotyczqcq materialow 
niebezpiecznych - takie materialy, jak otow, rt§c czy kadm nie sq wykorzystywane. Pozwala to na 
unikni^cie zagrozen dla srodowiska i ryzyka dla zdrowia pracownikow w centrach recyklingu. Baterie 
z pilota zdalnego sterowania mozna latwo wyjqc. 

Uwaga: Kiedy baterie w pilocie zdalnego sterowania s^ zuzyte, nalezy oddac je do punktu zbiorki, a nie 
wyrzucac razem z odpadkami domowymi. 

Pobor prqdu przez dekoder 

Zaleca si§ wytqczyc dekoder lub odt^czyc go od sieci elektrycznej, jesli nie b^dzie on uzywany przez 
dtuzszy czas. 
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4. Podt^czanie 

Przed instalacj^ dekodera: 

• Prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie jest kompletne (patrz Zawartosc opakowania, str. 4). 

• Prosimy o upewnienie si$, czy wszystkie elementy zestawu (dekoder, telewizor, magnetowid itp.) s^ 
odt^czone od pr^du przed przyst^pieniem do ich podt^czenia. 

Podtqczanie anteny satelitarnej 

Aby odbierac wszystkie subskrybowane kanaty CYFROWEGO POLSATU, upewnij si§, ze Twoja antena 
satelitarna jest skierowana na satelit$ HOTBIRD, pozycja 13° Wschod. 

Aby w pelni wykorzystac funkcje nagrywania Twojego dekodera, musisz podtqczyc dwa konwertery 
satelitarne lub konwerter typu TWIN i upewnic si§, ze: 

• oba sygnaty satelitarne s^ calkowicie niezalezne. To oznacza, ze trzeba uzyc dwoch oddzielnych 
konwerterow lub anteny z konwerterem typu TWIN. Nie mozna uzyc rozdzielacza. 

• oba konwertery LNB s^ skierowane na satelit$ HOTBIRD, pozycja 13° Wschod. 

Zwroc si§ do swojego sprzedawcy lub montera po szczegolowe informacje dotycz^ce instalacji 
i umiejscowienia anteny satelitarnej. 






Uwaga 



c 



Kabel przyt^czeniowy dekodera z konwerterem LNB przenosi zasilanie, 
dlatego zalecane jest odtqczenie zasilacza przed podtqczeniem lub 
odtqczeniem tego kabla. 



1. Podt^cz pierwszy kabel antenowy (niedot^czony do zestawu) do gniazda SAT 1 w dekoderze. 



Uwaga 




Wszystkie gniazda kabli powinny bye dokr^cone r^eznie, bez uzyeia 
jakichkolwiek kluezy. 



2 . 



Jesli uzywasz dwoch konwerterow, podt^cz drugi kabel satelitarny (niedot^ezony do zestawu) do 
gniazda SAT 2 w dekoderze. 
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Uwaga 




Upewnij si§, ze poprawnie wprowadzona zostata liczba uzywanych anten 
satelitarnych (1 lub 2) w menu konfiguracji dekodera (patrz Instalacja 
akcesoriow, str. 20). 






Instalacja twardego dysku i karty abonenckiej 

Jesli te elementy nie zostafy zainstalowane, nalezy to zrobic przed wtqczeniem dekodera. 



1. Upewnij si§, ze karta abonencka jest poprawnie 
wlozona do czytnika w Twoim dekoderze - kierunek 
wskazuje strzalka. 



2 . Wloz twardy dysk do dekodera. 





Podt^czanie do telewizora 

Podtqczanie telewizora HD przy uzyciu kabla HDMI 

1. Aby wykorzystac mozliwosci technologii HD, trzeba przy pomocy dot^czonego kabla HDMI podtqczyc 
gniazdo HDMI dekodera z telewizorem. 

2 . Aby podt^czyc inne urz^dzenia do dekodera (magnetowid, kino domowe itd.), przeczytaj kolejne 
rozdziaty. 

3 . Podt^cz kabel 230 V do zasilacza. Nast^pnie podt^cz zasilacz do gniazda zasilania w dekoderze. 
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4 . Kablem 230 V podt^cz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 







Podtgczanie telewizora starszego typu 



1. 

2 . 



Telewizor niewyposazony w gniazdo HDMI nalezy podt^czyc przy uzyciu kabla SCART (niedotqczony 
do zestawu). 



Aby podlqczyc inne urzqdzenia do dekodera (magnetowid, kino domowe itd.), przeczytaj kolejne 
rozdzialy. 




3 . Podtqcz kabel 230 V do zasilacza, po czym podl^cz zasilacz do gniazda zasilania w dekoderze. 

4 . Kablem 230 V podt^cz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 
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Podtqczanie magnetowidu/nagrywarki DVD 

Ponizszy rysunek przedstawia sposob podtqczenia dekodera z magnetowidem lub nagrywarkq DVD. 




Uwaga 




Jesli Twoj magnetowid lub nagrywarka DVD maj^ wi^cej niz jedno zl^cze 
SCART, wybierz to oznaczone jako TV lub EXT 1 . 






Podtqczanie do systemu kina domowego 



Niektore programy nadawane wraz z wysokiej jakosci wielokanatowym cyfrowym dzwi^kiem. 
Podt^czenie Twojego dekodera do systemu kina domowego pozwoli cieszyc si§ przestrzennym 
dzwi^kiem kinowej jakosci podczas ogl^dania tych programow. 



Nie ma nic tatwiejszego. Wystarczy podtqczyc wzmacniacz z systemu kina domowego kablem 
koncentrycznym (niedot^czony do zestawu) z wyjsciem S/PDIF w dekoderze. 



Dolby® Digital Plus jest jedn^ z ostatnich innowacji firmy Dolby Laboratories w wysokiej jakosci 
cyfrowego dzwi^ku. Jest kompatybilny z Dolby Digital i spelnia oczekiwania najbardziej wymagaj^cych 
widzow, rowniez w jakosci HD. 




Uwaga 




Aby uzyskac wi^cej informacji, wejdz na strong: 
http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html 
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Uwaga 




Upewnij si§, ze zl^cze S/PDIF zostato ustawione w tryb Dolby Digital 
w konfiguracji dekodera (patrz Ustawienia obrazu i dzwi$ku, str. 22). 



Podt^czanie do urz^dzenia hi-fi 

Aby w pelni wykorzystac cyfrowej jakosci dzwi^k i stuchac kanalow radiowych z wylqczonym 
telewizorem, wystarczy podt^czyc wyjscia audio dekodera do wejscia swojej wiezy hi-fi (kabel nie jest 
dostarczany). 
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5. Pierwsza instalacja 

Jak tylko dekoder zostanie fizycznie podtqczony, po prostu wtqcz telewizor. 

Mozesz juz cieszyc si§ z oglqdania wszystkich kanatow HD i SD CYFROWEGO POLSATU. Upewnij si§, 
ze dekoder zostat skonfigurowany wedle Twoich potrzeb, by korzystac ze wszystkich funkcji dekodera 
(patrz Ustawienia uzytkownika, str. 18). 



Uwaga 




Jesli nic nie pojawi si§ na ekranie po uptywie 30 sekund, przetqcz telewizor na 
odbior z innych ztqcz (HDMI lub SCART). 



R$czna konfiguracja 






Jezeli zostat wykonany reset ustawien do wartosci fabrycznych, mozliwe, ze trzeba b^dzie przejsc przez 
procedure konfiguracji. 



W takim przypadku pojawi si§ nast^pujqcy ekran 
konfiguracyjny: 

Upewnij si§, ze jakosc odbieranego sygnatu 
satelitarnego jest prawidtowa (wyrazona w %). 




Jesli sita sygnatu jest niewystarczajqca lub jesli 
korzystasz ze specyficznej konfiguracji 
(konfiguracja konwerterow LNB, konfiguracja portu 
DiSEqC itp.), wybierz opcj§ konfiguracji. 

Kiedy sita sygnatu jest wystarczajqca, wybierz 
opcj§ wyszukiwania kanatow. 

Dekoder wyszuka automatycznie wszystkie 
dost^pne kanaty i wyswietli ich list§, aby mozna 
byto jq zapisac. 




Jesli wystqpi problem uniemozliwiajqcy zakonczenie konfiguracji, prosimy o kontakt z numerem obstugi 
klienta 801 080 808 lub +48 222 127 222 (z telefonow komorkowych). 
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6. Menu instalacji 



Aby poruszac si§ po ekranach i zmieniac poszczegolne wartosci, uzyj przyciskow A, T, A i ► do 



podswietlenia odpowiedniej opcji, wcisnij 




, aby zatwierdzic, oraz 



© 



aby wyjsc z danego ekranu. 



Ikony 



Ustawienia 

uzytkownika 



Wyszukiwanie 
kanatow TV 



Ustawienia 

ulubionych 





Ustawienia obrazu 
i dzwi$ku 



Ochrona 

rodzicielska / kod 
PIN 



Informacje 
o system ie 









Ustawienia uzytkownika 



Q 



Aby wejsc do ustawien uzytkownika, wcisnij przycisk u W menu, ktore si§ pojawi, wybierz 
USTAWIENIA UZYTKOWNIKA. 

Ustawienia j^zykowe 

Wybieranie ustawien jqzykowych 

Wybierz j§zyk menu (menu language), j§zyk sciezki 
dzwi^kowej (gtowny i alternatywny) oraz j§zyk napisow 
(gtowny i alternatywny). 

Programy b§d^ odbierane w wybranym j^zyku, o ile taki 
b^dzie dost^pny. Napisy rowniez b§dq wyswietlane 
w wybranym j^zyku (jesli b§dzie dost^pny). 

Konfigurowanie ustawien nagrywania 
Domyslnie dekoder nagrywa programy, bazujqc na godzinie ich emisji. 

Jesli chcesz, aby dekoder dodal margines czasu (aby zapobiec opuszczeniu cz^sci programu w wypadku 
wczesniejszej emisji lub pozniejszego konca niz zaplanowany), wybierz z^dany margines (0-30 minut) na 
poczqtku i na koncu programu (wczesniejszy start nagrywania i opoznienie wytqczenia nagrywania). 

Uwaga! Marginesy czasu nagrywania s^ dodawane tylko do czasu rozpocz^cia i zakonczenia 
zapisanego w elektronicznym przewodniku po programach (patrz Nagrywanie programow 
z przewodnika po programach, str. 33). 
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Opcje wyswietlania 

• Czas wyswietlania paska informacyjnego: Ustaw czas pojawiania si§ banerow informacyjnych na 
ekranie. 

• Czas wyswietlania regulacji gtosnosci: Ustaw czas pojawiania si§ paska gtosnosci, kiedy 
przyciszasz, pogtasniasz lub wyt^czasz dzwi^k. W celu wyt^czenia wyswietlania paska gtosnosci 
ustaw 0. 

Resetowanie dekodera 



Uwaga 




Jesli zresetujesz dekoder do ustawien fabrycznych, informacje 
o kanatach i innych ustawieniach zostana utracone. 






Otworz menu USTAWIENIA UZYTKOWNIKA, wybierz 
POWROT DO USTAWIEN FABRYCZNYCH. 



Wpisz kod PIN i wcisnij 




Aby anulowac operacj§, wcisnij lub (Q. 



Aby zatwierdzic, wcisnij 





Po odtworzeniu ustawien fabrycznych wyswietli si§ ekran instalacyjny. Mozesz ponownie skonfigurowac 
swoj dekoder (patrz R^czna konfiguracja, str. 17). 



Wyszukiwanie kanafow TV 




Aby otworzyc ekran ustawienia kanatow i sygnatu satelitarnego, wcisnij . W gtownym menu wybierz 
WYSZUKIWANIE KAN ALOW TV. 

Jesli zostata wt^czona blokada, wpisz kod blokady rodzicielskiej (w celu zmiany kodu, patrz Zmiana 
kodu blokady, str. 23). 
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Instalacja akcesoriow 

To menu stuzy do okreslenia liczby wykorzystywanych konwerterow LNB lub modyfikowania ustawien 
anteny wedle wtasnych potrzeb. 

W menu WYSZUKIWANIE KANALOW TV wybierz 
INSTALACJA AKCESORIOW. 

Jesli wykorzystujesz jedynie ztqcze SAT 1 w dekoderze, 
ustaw wartosc LICZBA UZYWANYCH WEJSC SAT 
na 1 . 

Jesli Twoja antena satelitarna ma dwa konwertery LNB, 
a do dekodera sq podtqczone kable zarowno do ztqcza 
SAT 1, jak i SAT 2, ustaw wartosc LICZBA 
UZYWANYCH WEJSC SAT na 2. 

Jesli chcesz, aby konwertery LNB byly zasilane przez 
dekoder, ustaw wartosc ZASILANIE KONWERTERA LNB na WLACZONE. 

Mozesz skonfigurowac porty DiSEqc Twojej anteny satelitarnej (port A do D). 




Wyszukiwanie kanatow Cyfrowego Polsatu 



To menu umozliwia wyszukanie dost^pnych kanatow CYFROWEGO POLSATU i aktualizacj§ listy 
kanatow. 



W menu WYSZUKIWANIE SYGNALU TV wybierz 
KANALY CYFROWEGO POLSATU. 



Wybierz ROZPOCZNIJ WYSZUKIWANIE KANAtCW 



i wcisnij 




, aby uruchomic wyszukiwanie kanatow. 



Po zakonczeniu wyszukiwania wcisnij 
zapisac list§ kanatow. 




aby 
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R§czne wyszukiwanie kanatow 

Masz mozliwosc r^cznego dodania kanatow niewchodz^cych w sktad pakietu CYFROWEGO POLSATU 
oraz kanatow niekodowanych poprzez podanie parametrow transpondera (satelita, cz^stotliwosc, 
szybkosc transmisji itp.) 



W menu WYSZUKIWANIE SYGNALU TV wybierz 
WYSZUKIWANIE R^CZNE. 

Okresl kryteria wyszukiwania: wybierz satelit§, 

wprowadz cz^stotliwosc, szybkosc transmisji, wybierz 
polaryzacj§ itp. 



Wybierz ROZPOCZNIJ WYSZUKIWANIE R^CZNE 



i wcisnij 



aby uruchomic wyszukiwanie kanatow. 







Automatyczne wyszukiwanie kanatow 



To menu pozwala na wyszukanie wszystkich dost^pnych kanatow przez przeskanowanie wybranego 
satelity. 



W menu WYSZUKIWANIE SYGNALU TV wybierz 
WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE. 



Okresl kryteria wyszukiwania: wybierz satelity, wybierz 
rodzaj kanatow do przeszukania, wybierz tryb szukania. 



Wybierz 



ROZPOCZNIJ 



AUTOMATYCZNE i wcisnij 
automatyczne wyszukiwanie. 






WYSZUKIWANIE 
, aby uruchomic 




Ustawienia ulubionych 




Aby otworzyc menu ulubionych kanatow, 

wcisnij W gtownym menu wybierz 

USTAWIENIA ULUBIONYCH. 

Wybierz rodzaj listy, jak^ chcesz utworzyc: 
telewizyjnq czy radiowq. 

Aby utworzyc now^ list§, wybierz pust^ list§ 

w WYBIERZ LIST^ DO EDYCJI (listy od B do I), po 
czym wybierz EDYTUJ LIST^ ULUBIONYCH 




i wcisnij 
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Pojawi si§ ekran edycji. 

Aby dodac kanal do listy ulubionych, zaznacz go 



i wcisnij 




Aby usun^c kanal z listy ulubionych, zaznacz go 
i wcisnij 

Aby zapisac list§ ulubionych, wcisnij niebieski 
przycisk . 




W menu WYBIERZ LISTE; ULUBIONYCH mozesz wybrac list§, ktor^ najcz^sciej chcesz uzywac. 
Aby edytowac lub wyczyscic list§ ulubionych, wybierz jq i wykonuj powyzsze operacje. 



Uwaga 




Cyfrowy Polsat S.A. zastrzega sobie prawo umieszczenia wybranych 
kanatow na niektorych pozycjach na listach ulubionych. 



Ustawienia obrazu i dzwi$ku 







Aby otworzyc ekran konfiguracji obrazu i dzwi^ku, 

wcisnij Z glownego menu wybierz USTAWIENIA 
OBRAZU I DZWI^KU. 

Sprawdz instrukcje obslugi Twojego sprz^tu graj^cego, 
aby dowiedziec si§, jakie ustawienia s^ odpowiednie. 

• FORMAT TELEWIZORA: wybierz tryb wyswietlania 
telewizora: 16/9 (panoramiczny) lub 4/3 (telewizja 
tradycyjna). 

• ROZDZIELCZOSC HDMI: wybierz rozdzielczosc 
HD dla Twojego telewizora (576p, 720p lub 1080i). 
ustawienie na 576p. 




Jesli masz telewizor starszego typu, pozostaw 



• ZMIANA FORMATU WYSWIETLANIA: wybierz skalowanie obrazu: Letterbox (paski na gorze 
i dole), Pan&Scan (przyci^cie) lub Pelnoekranowy. 



• SCART Standard: wybierz najbardziej odpowiadaj^cy standard (RGB lub Composite) dla Twojego 
telewizora. 



• HDMI Audio: wybierz odpowiedni format audio dla wyjscia HDMI: Stereo, Dolby Digital lub Auto 
(w zaleznosci od nadawanego programu - Stereo lub Dolby Digital). 

• S/PDIF Audio: wybierz format audio dla wyjscia S/PDIF: Stereo lub Dolby Digital. 
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Ochrona rodzicielska / kod PIN 




Aby otworzyc menu blokowania dekodera, wcisnij u Z gtownego menu wybierz OCHRONA 
RODZICIELSKA I KOD PIN. 



Uwaga 




Domyslny kod blokady to 0000. 



-& 



Zmiana kodu blokady 

W menu OCHRONA RODZICIELSKA I KOD PIN 
wybierz ZMIANA KODU PIN. 

Kod blokady rodzicielskiej jest uzywany do ograniczenia 
dost^pu do dekodera i kanatow. 



Aby zmienic kod blokady, wprowadz aktualny 4-cyfrowy 
kod blokady, uzywajqc pilota (domyslnie 0000). 

Po czym wprowadz nowy kod blokady i zatwierdz go. 

Ustawianie opcji blokady rodzicielskiej 

Blokada dekodera 

Mozesz zablokowac dost§p do dekodera. Jesli aktywujesz blokady dekodera, niezb^dne b^dzie podanie 
kodu blokady przy kazdym uruchomieniu dekodera lub przed wejsciem do menu (ustawienia dekodera, 
kanaty itd.). 

Ograniczenia wiekowe 

Mozna zablokowac dost^p do programow opartych na standardach dojrzatosci. Jesli wt^czona jest 
blokada wieku, trzeba b^dzie wprowadzic kod blokady za kazdym razem, gdy ocena programu jest 
wyzsza niz ustawiona. Aby ustawic blokady, wystarczy wybrac wymagany poziom wieku. Domyslnie, 
poziom to 18 - co oznacza, ze programy dla dorostych mozna ogl^dac bez wpisywania kodu PIN. 

Blokada wyszukiwania kanatow 

Mozesz zablokowac dost^p do funkcji wyszukiwania kanatow. Jesli opcja blokady wyszukiwania kanatow 
zostanie wt^czona, przy kazdej probie wyszukiwania kanatow potrzebne b§dzie wprowadzenie kodu 
blokady. 

Blokowanie kanatow 

Mozesz zablokowac dost^p do wybranych kanatow. Jesli zablokujesz dost§p do kanatow, potrzebne 
b§dzie podanie kodu blokady za kazdym razem, kiedy b^dzie wt^czany zablokowany kanat. 

Aby aktywowac blokady kanatu, przet^cz BLOKOWANIE KANALOW na AKTYWNA. 




Aby okreslic list§ kanatow do zablokowanie, wybierz EDYCJA BLOKADY KANALOW i wcisnij 
Mozesz zaznaczyc/odznaczyc kanat do zablokowania przy uzyciu przycisku 
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Informacja o systemie 




Informacje zawarte w tym menu mogq bye potrzebne w razie kontaktu z dostawc^ lub obstug^ 
techniczn^. 

Znajduj^ si§ tutaj istotne informacje na temat dekodera, twardego dysku i zainstalowanego 
oprogramowania. 



Aby wyswietlic informacje techniczne dekodera, weisnij . W glownym menu wybierz INFORMACJE 
O SYSTEMIE. 






Informacje o dekoderze 

W menu INFORMACJE O SYSTEMIE wybierz DANE 
PRODUKTU. 

To menu zawiera informacje o oprogramowaniu 
i sprz^cie dekodera. 




Informacje o twardym dysku 

W menu INFORMACJE O SYSTEMIE wybierz 
INFORMACJE O DYSKU TWARDYM. 

To menu pokazuje informacje o twardym dysku. 

Szacowany pozostaly czas nagrywania jest podawany 
jedynie w celu informacyjnym, a pojemnosc zalezy od 
jakosci obrazu i dzwi^ku z nagrania programu (np. 
programy HD wymagaj^ wi§cej miejsca na dysku niz 
programy SD). 
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Informacje o ptatnym dost^pie 

W menu INFORMACJE O SYSTEMIE wybierz 
INFORMACJE O NAGRA. 

To menu zawiera informacje o ptatnym dost^pie do 
tresci oraz wlozonej karcie abonenckiej. 







R$czna aktualizacja oprogramowania 

Dekoder automatycznie sprawdza przy uruchomieniu, 
czy sq dost^pne nowe wersje oprogramowania do 
pobrania. Masz rowniez mozliwosc r^cznego 
uruchomienia tej operacji i pobrania zaktualizowanego 
oprogramowania, jesli jest dost^pne. 

W menu INFORMACJE O SYSTEMIE wybierz 
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA. 

Dekoder sprawdzi, czy jest dost^pne nowsze 
oprogramowanie. 




W celu uzyskania wi^kszej ilosci informacji, patrz Aktualizacja oprogramowania, str. 35. 
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7. Uzytkowanie 

Wybor kanatu telewizyjnego 

Uzyj przyciskow P+ i P- lub klawiszy 0-9 

Wcisnij © lub © na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienic kanal lub podaj jego numer przy 
uzyciu klawiatury numerycznej, aby wl^czyc z^dany kanal. 

Baner informacyjny kanatu 

Za kazdym razem, kiedy zmieniasz kanal, pojawia si§ na ekranie baner informacyjny. Mozna go takze 
wyswietlic, wciskaj^c przycisk w trakcie ogl^dania. 

Mozesz okreslic czas pojawienia si§ tego baneru w Ustawieniach uzytkownika (patrz Ustawienia 
uzytkownika, str. 18). 

- A : Numer kanalu i nazwa 

- B : Nazwa programu i czas trwania (czas 

rozpocz^cia, zakonczenia i czas trwania) 

- C : Lista ulubionych 

- D : Aktualny czas 

- E : Nazwa nast^pnego programu 

Wcisnij 4 / ► , aby wyswietlic informacj§ o programie z poprzedniego/nast^pnego kanalu. 

Uzyj przyciskow A i Y, aby wyswietlic list§ kanalow i informacj§ o aktualnym/nast^pnym programie. 









1*41 Swill MhAig m* 




IJ UUP*, u-f. ^ 

u rmft Nti fh- 1* 'i^l mi <-i *■ nini *M|inl'i| f-* 

■ J SWUI ++&W 





Uwaga 

c 



Dost^pnosc i dokladnosc informacji o programach zalezy od nadawcy kanalu. 
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Szczegotowe informacje o programie 

Jesli potrzebujesz wi^cej informacji o programie, wcisnij dwa razy w trakcie ogl^dania. 
Uzyj A i T , aby przegl^dac strony. 

Aby przel^czyc na wybrany kanal, wcisnij . 

Wcisnij ponownie lub |T), a ky zamknqc wyswietlany baner informacyjny. 



-& 



Wybor kanatu radiowego 



Uwaga 






Przedstawione ponizej operacje s^ poprawne tylko wtedy, gdy wyswietlona 



jest lista kanalow (wciskaj^c v j , potem A)- 






Wcisnij o , aby przelqczyc do trybu RADIO. 
Uzyj A oraz ▼ , aby wybrac kanal radiowy. 



Aby przejsc do wybranego kanatu, wcisnij 






Wcisnij ponownie aby wyjsc z trybu RADIO i przet^czyc z powrotem w tryb TV. 

Dostosowanie gtosnosci 

Gtosnosc: Uzyj przyciskow oraz (^) , aby ustawic odpowiedniq gtosnosc. 

Wyciszenie: Wcisnij Q , aby wyt^czyc dzwi^k. Wcisnij ponownie ten sam przycisk, aby wt^czyc 
dzwi§k ponownie. 
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Zmiana listy ulubionych 



Uwaga 




Przedstawione ponizej operacje sy poprawne tylko wtedy, gdy wyswietlona 



jest lista kanalow (wciskajyc 




potem A)- 



Mozna tworzyc i modyfikowac listy ulubionych kanalow w menu USTAWIENIA ULUBIONYCH (patrz 

Ustawienia ulubionych, str. 21). 

Aby przel^czyc miydzy jedn^ list y (takze glowny listy kanalow) a drugy, wcisnij przycisk Fav O- 

Wcisnij przycisk Fav ( 3 , aby przelyczyc do nastypnej dostypnej listy ulubionych kanalow. 

Powtarzaj ty operacje az do znalezienia odpowiedniej listy lub wroc do glownej listy kanalow. 



Telegazeta 






Aby wlyczyc telegazety (jesli jest dostypna), wcisnij 




Strony telegazety mozna przeglydac przy uzyciu klawiszy numerycznych 0-9 i przyciskow P+ i P- na 
pilocie zdalnego sterowania. Aby wyswietlic telegazety z przezroczystym tlem, wcisnij ponownie 



przycisk 




Wcisnij ponownie 



© lub© 



, aby wylyczyc telegazety. 



Tymczasowy wybor jyzyka i napisow 



Uwaga 




Wszystkie zmiany dajy natychmiastowy efekt. Jednakze tymczasowe zmiany 
nie sy zachowywane przy zmianie kanalu. 



Jest mozliwosc wyswietlenia dostypnych sciezek dzwiykowych dla danego programu po wcisniyciu 
przycisku oraz dostypnych napisow po wcisniyciu przycisku 0 



Uzyj przyciskow ►, A lub ▼, aby wybrac swoje ustawienie, po czym wcisnij przycisk 
zatwierdzic. 




, aby 
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Rozdzielczosci HD obrazu 



Uwaga 




Ta funkcja jest dost^pna tylko w przypadku podt^czenie dekodera 
z telewizorem HD przy pomocy kabla HDMI. 



Wcisnij przycisk aby przet^czyc pomi^dzy dost^pnymi rozdzielczosciami obrazu: 576p, 720p lub 
1080i. 

Ta zmiana b§dzie widoczna na wszystkich programach i zachowa si§ przy zmianie kanatu. 

Skalowanie obrazu 

W zaleznosci od wybranego kanatu, ogl^danego programu, formatu telewizora moze zajsc potrzeba 
przeskalowania obrazu, tak aby pasowat do ekranu telewizora. 



Wcisnij przycisk 
Petnoekranowy. 



, aby przet^czac pomi^dzy metodami skalowania: Pan&Scan, Letterbox lub 






Ta zmiana b^dzie widoczna na wszystkich programach i zachowa si§ przy zmianie kanatu. 
Ponizsza tabela ilustruje sposob dziatania poszczegolnych metod skalowania: 





obraz 4:3 na telewizorze 
w formacie 16:9 


obraz 16:9 na telewizorze 
w formacie 4:3 


Letterbox 


4 


x3- 14x31 


16x9-IM 


Pan&Scan 


4 


1x3 dYS 


16x9- 6x( 


Pelnoekranowy 


4 


1x3 4x3 


16x9-16x9 
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Elektroniczny przewodnik po programach 






Elektroniczny przewodnik po programach wyswietla informacje o programach dla wszystkich dost^pnych 
kanalow (jest to zalezne od informacji dostarczonych przez nadawcow kanalow). Masz mozliwosc 
nagrywania programow bezposrednio z przewodnika po programach (patrz Nagrywanie programow 
z przewodnika po programach, str. 33). 

Wcisnij przycisk EPG aby wl^czyc 

elektroniczny przewodnik po programach. 

Wyswietlenie przewodnika po programach jest 
mozliwe na wszystkich dost^pnych kanalach. 

Aby przel^czyc pomi^dzy trybem wyswietlania 

Siatka i Lista uzyj niebieskiego przycisku C^). 

Aby pomoc w nawigacji po przewodniku po 
programach, pionowa linia pokazuje aktualny czas. 

Mozesz wykonac ponizsze dzialania: 

• Aby wybrac ka nat/prog ram, uzyj przyciskow 4, ► , ▲ lub ▼ . Mozesz rowniez wybrac numer kanalu 
pilotem (uzywajqc klawiatury numerycznej 0-9). 

• Aby zobaczyc rozszerzon^ informacje o programie, zaznacz go i wcisnij przycisk INFO. 




• Aby przel^czyc na wybrany kanal, wcisnij 

• Aby przel^czyc na nastepny/poprzedni dzien, wcisnij przycisk (**) / (►*) . 

• Aby nagrac biez^cy program lub zaprogramowac nagranie wybranego programu, wcisnij przycisk 

(aby dowiedziec si$ wi$cej o tej funkcji, patrz Nagrywanie programow z przewodnika po 
programach, str. 33). 

W dowolnym momencie mozesz powrocic do aktualnego programu i informacji o kanale przez wcisniecie 
przycisku ^). Aby wyjsc z przewodnika po programach, wcisnij przycisk 





UG 253xxxxxx-A ESI88-320 Polsat_EN.book Page 31 Friday, July 30, 2010 6:07 PM 




CYFROWY POLSAT ESI88 f 



Tryby oglqdania na zywo i z opoznieniem 

Dekoder automatycznie nagrywa poprzednie minuty oglqdanego kanatu (ostatnie 60 do 120 minut 
w zaleznosci od charakterystyki sygnalu). 

Dzi§ki takiemu nagraniu mozliwe jest zatrzymanie obrazu na zywo, przewijanie do tylu i ponowne 
ogl^danie momentow programu sprzed chwili. 



Wcisnij przycisk (J), (►*), (^T) i (V), aby przejsc do 
nagrywania z przesuni^ciem. 

Wyswietli si§ na ekranie baner funkcji nagrywania 
z przesuni^ciem czasu. 




Pauza/Odtwarzanie 



Mozesz wt^czyc pauz§ wciskaj^c przycisk i nie stracisz zadnej sekundy ogl^danego programu. Aby 
ponownie zacz^c ogl^dac od momentu wt^czenia pauzy, nacisnij przycisk © 



Przewijanie do tytu 






Mozesz takze przewingc program wciskajgc przycisk (^) . 



Opoznienie w stosunku do programu na zywo si§ powi^kszy. Wciskaj^c przycisk kilkukrotnie, mozesz 
zwi^kszyc pr^dkosc przewijania (az do 64-krotnosci normalnej pr^dkosci). 



Mozliwe jest przewini^cie ogl^danego na zywo programu az do 1 lub 2 godzin wstecz. Chcemy przy tym 
zaznaczyc, ze program musi bye ogl^dany co najmniej przez taki sam czas o jaki chcemy go przewin^c. 



Przewijanie do przodu 



Jest mozliwosc przewinigeia programu do przodu, wciskajgc przycisk . 

Opoznienie w stosunku do programu na zywo si§ zmniejszy. Wciskaj^c przycisk kilkukrotnie, mozesz 
zwi^kszyc pr^dkosc przewijania (az do 64-krotnosci normalnej pr^dkosci). 

Przewijanie zostanie zakonezone w momencie zrownania si§ z programem na zywo. 

Stop 

W kazdym momencie mozesz wyjsc z trybu ogl^dania programu z opoznieniem i powrocic do programu 
na zywo. 



Aby to zrobic, wcisnij przycisk (■ 
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8. Nagrywanie wideo 

Pojemnosc zapisu dekodera zalezy od pojemnosci dysku twardego i od zapisywanego programu. 
Srednio na jednq godzin§ nagrania wymagane jest od 1 GB (program w jakosci SD) do 2,5 GB (program 
wjakosci HD) miejsca na dysku twardym. 

Jesli dekoder ma podtqczone dwa niezalezne sygnaty satelitarne (jak to jest zalecane w rozdziale 
Podtqczanie anteny satelitarnej, str. 12), mozliwe jest jednoczesne: 

• nagrywanie jednego programu i ogl^danie innego, 

• nagrywanie dwoch programow i ogl^danie jednego z nich. 

W ten sam sposob mozna jednoczesnie: 

• ogl^dac program w trybie z opoznieniem, w czasie gdy nagrywany jest inny program, 

• oglqdac nagrany program i nagrywac jeden lub 2 programy. 

Prosz§ zauwazyc, ze funkcje te b§dq ograniczone, jesli sygnal satelitarny b^dzie podlqczony tylko do 
jednego gniazda SAT w dekoderze. 



Natychmiastowe nagrywanie (w trybie na zywo lub 
z opoznieniem) 






i5:io $wi«t wedtug Bundych 



I fca i tdiomy (U5A. 1991) *d<1*a 

Id iUtrr S*9«(. (kmlm App4< 

y MUtw Mf • Mk MW. tt m AiWmlf od l< 



Aby nagrac program na zywo, wybierz z^dany kanat 
i nacisnij (^. 

Nazwa nagrywanego kanatu oraz czas nagrywania s^ 
wyswietlane na ekranie. 

Aby zwi^kszyc czas nagrywania o 30 minut (od 30 min do 3 h 30 min), wcisnij przycisk © . 

Nast^pnie mozna zmienic kanat bez wptywu na nagranie. 

Aby zatrzymac nagrywanie, wcisnij przycisk (■} . 

W ten sam sposob, jesli zdecydujesz si§ nagrac program, ktory ogl^dasz przez jakis czas (1 do 2 godzin 
maksymalnie), mozesz wt^czyc tryb ogl^dania opoznionego, korzystaj^c z przyciskow (V) , (j*) , (n) 

i® , po czym wcisn^c (J) w momencie, w ktorym chcesz zacz^c nagrywanie. 



Uwaga 

Nast^pnie dekoder mozna przetqczyc w tryb czuwania: nagrywanie zatrzyma 
si§ automatycznie na koniec ustawionego czasu nagrywania. 




Podczas nagrywania w trybie opoznionym dekoder moze dodac kilka sekund 
nagrania na pocz^tku. 

Po uruchomieniu nagrywania nie mozna juz cofn^c programu bardziej niz do 
momentu rozpocz^cia nagrywania programu. 
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Nagrywanie programow z przewodnika po programach 






Korzysci^ z nagrywania z elektronicznego przewodnika po programach (lub baneru informacyjnego) jest 
to, ze mozna nagrywac poszczegolne programy, zamiast wybierac przedzialy czasowe na danym kanale. 
Mozna to zrobic tylko wtedy, gdy program informacyjny jest dostarczony przez nadawc§ kanatu. 



Domyslnie dekoder nagrywa program w oparciu o zaplanowanq godzin$ emisji. Aby unikn^c pomini$cia 
cz$sci programu, mozna wybrac margines czasu w preferencjach uzytkownika (patrz Ustawienia 
uzytkownika, str. 18). 



Wcisnij przycisk EPG 




, aby otworzyc przewodnik po programach. 



1. Wybierz kanat i program, jaki chcesz nagrac. 



aby zaplanowac nagranie 



2. Wcisnij przycisk (3, 
wybranego programu. 

Siatka programu (tryb siatka) lub nazwa programu 
(tryb lista) zostanie podswietlona na czerwono. 

3. Powtorz powyzsz^ operacj§ dla wszystkich 
programow, jakie chcesz nagrac. 

• Jesli nagranie koliduje z innym (zaplanowane s^ 
na ten sam czas), dekoder poprosi Ci§ 
o rozwi^zanie konfliktu i zaplanowanie innych nagran. 

• Jesli nagrywasz z zablokowanego kanatu lub tez nagrywany program jest zablokowany przez 
blokad§ rodzicielskq, to takie nagranie zostanie automatycznie zablokowane. Zablokowane nagrania 
nie s^ wyswietlane na liscie nagran (patrz Dost$p do nagran zablokowanych, str. 34). 




4 . Aby anulowac nagrywanie, wcisnij ponownie przycisk 



© 



R$czne programowanie nagrania 



Wcisnij przycisk DVR 



aby otworzyc list§ nagran, wcisnij zotty przycisk 



zielony przycisk 



o 



po czym wcisnij 



1. Wybierz kanat, z ktorego chcesz nagrywac. 

2. Wybierz dat§ nagrania. 

3. Wpisz czas rozpocz^cia i zakonczenia nagrywania. 

4 . Wybierz tryb powtarzania nagrywania: 

• NAGRAJ RAZ: nagraj tylko raz. 

• KAZDEGO TYGODNIA: nagrywaj raz w tygodniu 
o zaplanowanym czasie. 

• w DNI POWSZEDNIE: o zaplanowanym czasie, 
codziennie od poniedziatku do pi^tku. 

• KAZDEGO DNIA: o zaplanowanym czasie, 
codziennie. 
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5. Jesli chcesz zablokowac dost^p do nagrania, ustaw BLOKADA RODZICIELSKA na ZABLOKOWANE. 
Zablokowane nagrania ukryte w liscie nagran (patrz Dost^p do nagran zablokowanych, str. 34). 

6. Zatwierdz zaplanowanie nagrania, wciskaj^c (^) w polu POTWIERDZ NAGRYWANIE. 

Lista nagran 

Wyswietlanie listy nagran 

Wcisnij przycisk DVR (^) , aby wyswietlic list§ nagran. 

Wyswietli si§ lista nagranych programow (z wyj^tkiem 
nagran zablokowanych). 

Zaznacz nagranie przy uzyciu strzalek, po czym 
wcisnij (J) , aby odtworzyc. 

W trybie odtwarzania: 

• Uzyj przyciskow (J) , i (^iT) , aby poruszac 
si§ po nagranym programie. 

• Wcisnij ® , aby zatrzymac i powrocic do listy. 

Aby wyjsc z menu, wcisnij . 

Dost^p do nagran zablokowanych 

Jesli chcesz otworzyc kompletn^ list§ nagran i tym samym wyswietlic takze zablokowane nagrania, 
wcisnij niebieski przycisk Wyswietli si§ prosba o podanie kodu blokady. 

Wcisnij ponownie niebieski przycisk i^). aby powrocic do ograniczonej listy nagran. 

Zarzqdzanie zaplanowanymi nagraniami 

Mozesz wyswietlic list§ zaplanowanych nagran i ewentualnie anulowac takie nagranie, jesli zajdzie 
potrzeba. 

Wcisnij przycisk DVR , aby otworzyc list§ nagran, po czym wcisnij zotty przycisk 
Aby anulowac zaplanowane nagranie , wybierz je i wcisnij czerowny przycisk^)- 

Kasowanie nagran 

• Zaznacz nagranie, ktore chcesz skasowac. 

• Wcisnij czerwony przycisk i , by potwierdzic. 



♦ 
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9. Aktualizacja oprogramowania 

Dekoder podczas wl^czania automatycznie sprawdzi, czy jest dost^pna nowsza wersja oprogramowania 
i zapyta, czy pobrac, poczekac na nast^pne uruchomienie, lub tez odrzucic sci^ganie nowego 
oprogramowania. 

Istnieje takze mozliwosc r^cznego sprawdzenia, czy nie dost^pne nowe aktualizacje oprogramowania 
przy uzyciu menu INFORMACJE O SYSTEMIE > AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA. 

Jesli jest dost^pna nowa aktualizacja, wyswietli si§ ekran informacji o pobieraniu nowego 
oprogramowania: 

• Aby zaakceptowac, wcisnij 

Dekoder rozpocznie pobieranie nowej wersji, co moze zajqc od 5 do 30 minut. Nie b^dzie mozliwosci 
korzystania z dekodera az do zakonczenia operacji: 

• Ekran zostanie wygaszony. 

• Na wyswietlaczu ukaz^ si§ numery faz pobierania (od 0 do 4). 

• Jak tylko proces pobierania zostanie zakonczony, dekoder uruchomi si§ automatycznie. 

• Jesli anulujesz pobieranie (wciskaj^c dekoder b^dzie regularnie pytac o aktualizacja. 



-& 



Jesli nast^pil problem podczas pobierania, dekoder przez 5 sekund b§dzie wyswietlal kod bl§du. 



Kod bt§du 


Znaczenie/Dziatanie 


ErOI 


Brak sygnatu. 

Prosimy o sprawdzenie sity sygnatu i poprawnosci instalacji anteny 
satelitarnej (patrz Informacja o systemie, str. 24). 


Er02 


Odebrane dane nie zawieraj^ informacji o aktualizacji. 
Skontaktuj si§ z obstug^ techniczn^. 


Er03 


Dla Twojego dekodera nie istnieje strumien danych zawieraj^cy 
aktualizacja 


Er04 


Dane zostaty utracone. 

Sprobuj ponownie. Jesli problem si§ powtarza, skontaktuj si§ 
z obstug^ technicznq. 


Er05 


Wyst^pit bt^d podczas aktualizacji. 

Sprobuj ponownie. Jesli problem si§ powtarza, skontaktuj si§ 
z obstug^ techniczn^. 


PbOx 


Podczas aktualizacji wyst^pit powazny problem. 

Sprobuj ponownie. Jesli problem si§ powtarza, skontaktuj si§ 
z obstug^ techniczn^. 



4 



N# 
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10. Rozwi^zywanie problemow 

Korzystanie z dekodera 



Symptom 


Dziatanie 


Pilot zdalnego sterowania nie 
dziata. 


• Skieruj pilota na dekoder. 

• Sprawdz baterie w pilocie, czy nie s^ wyczerpane i czy sq 
poprawnie wtozone. 


Wyswietlacz dekodera nic nie 
pokazuje (ani czasu, ani numeru 
kanatu, itp.). 


• Wt^cz dekoder przy uzyciu przycisku ( \ 

• Sprawdz wszystkie pot^czenia (patrz Podtqczanie, str. 12). 


Dekoder wyswietla - - w trybie 

czuwania. 


• Wl^cz dekoder, wciskajqc przycisk Q. 

• Sprawdz, czy sygnat satelitarny jest poprawnie rozpoznawany 
(patrz Informacja 0 systemie, str. 24). 


Dekoder wyswietla pusty ekran lub 
informacja o bt^dzie. 


• Sprawdz, czy sygnat satelitarny jest poprawnie rozpoznawany 
(patrz Informacja 0 systemie, str. 24). 

• Wyszukaj kanaty (patrz Wyszukiwanie kanatow Cyfrowego 
Polsatu, str. 20). 


Obraz jest zamrozony/nieczytelny. 


• Sprawdz wszystkie pot^czenia, sprawdz anteny i ponownie 
wyszukaj kanaty (patrz Wyszukiwanie kanatow Cyfrowego 
Polsatu, str. 20). 


Dekoder nie moze znalezc 
zadnych kanatow. 


• Sprawdz odbior z anteny (patrz Informacja 0 systemie, str. 24 ). 

• Wyszukaj kanaty (patrz Wyszukiwanie kanatow Cyfrowego 
Polsatu, str. 20). 

• Skontaktuj si§ ze swoim sprzedawcq/instalatorem anteny, aby 
uzyskac wi§cej informacji. 


Telewizor nie przetqcza si§ na 
odbior z dekodera po jego 
wtqczeniu. 


• Sprawdz, czy telewizor jest prawidtowo podt^czony do dekodera 
(patrz Podtqczanie do telewizora, str. 13). 

• Wybierz odpowiednie wejscie w telewizorze. 


W systemie kina domowego nie 
ma dzwi^ku na niektorych 
kanatach. 


• Sprawdz, czy kino domowe jest poprawnie podt^czone do 
dekodera przy uzyciu ztqcza cyfrowego (patrz Podt^czanie do 
systemu kina domowego, str. 15). 


Czarno-biaty obraz na wyjsciu 
TV/AUX (podczas nagrywania 
wideo lub DVD). 


• Sprawdz, czy typ sygnatu wybrany dla wyjscia TV/AUX SCART 
jest kompatybilny z magnetowidem lub DVD (patrz Ustawienia 
obrazu i dzwi$ku, str. 22). 


Nie mozna przeglqdac wszystkich 
kanatow podczas podwojnego 
nagrywania. 


• W przypadku podwojnego jednoczesnego nagrywania mozliwe 
jest przegl^danie tylko nagrywanych kanatow. Przegl^danie 
wszystkich kanatow mozliwe b§dzie dopiero po zakonczeniu 
nagrywania. 

• Jesli masz anteny podt^czon^ do ztqcz SAT i nagrywasz program 
z jednego kanatu, mozesz przegl^dac jedynie ograniczonq liczb§ 
kanatow. 






4 
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Symptom 


Dziatanie 


Pusty ekran pojawia si§ na koncu 
nagrania. 


• Niektore kanaty konczq nadawanie wyswietlaniem statycznego 
obrazu lub brakiem obrazu. Kiedy nagrywanie konczy si§ na 
takich programach, obraz nie jest juz dtuzej wyswietlany, ale 
nagrywanie trwa, az do osi^gni^cia zaplanowanego czasu. 

• Upewnij si§, ze r^cznie zaplanowane nagrania konczq si§ 
o prawidtowej godzinie. 


Napotkany zostal inny problem. 


• Wykonaj reset dekodera do ustawien fabrycznych (patrz 

Resetowanie dekodera, str. 19). 



Uzywanie karty abonenta 



Symptom 


Dziatanie 


Dekoder wyswietla komunikat 
«Brak dost§pu». 


• Nie masz wykupionego dost^pu do tego kanatu lub programu 
(np. jest to kanal typu pay-per-view, wygasla subskrypcja, itp.). 


Dekoder wyswietla komunikat 
«Brak karty ». 


• Upewnij si§, ze karta jest poprawnie umieszczona w dekoderze. 
(patrz Instalacja twardego dysku i karty abonenckiej, str. 13). 


Dekoder wyswietla komunikat 
«Karta nieznana». 


• Upewnij si§, ze korzystasz z odpowiedniej karty. 

• Upewnij si§, ze karta jest poprawnie wsuni^ta do dekodera (patrz 

Instalacja twardego dysku i karty abonenckiej, str. 13). 
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11. Specyfikacja 



STANDARY TRANSMISJI 

DVB-S/DVB-S2, MPEG-2/MPEG-4 

DUAL SATELLITE FRONT END 

Satellite RF INPUT 

Zakres cz^stotliwosci wej.: 950 do 2150 MHz 
Poziom wej. RF: -65 do -25 dBm 
Impedancja wej.: 75 Q niezbalansowana 
Pasmo IF: 36 MHz 
Ochrona elektrostatyczna: 15 kV 
Zasilanie LNB 

Napi^cie dla pol. pionowej: 12,5 V do 14 V 
Napi^cie dla pol. poziomej: 17 V do 19 V 
Pobor prqdu: 350 mA maks., zabezp. przed zwarciem 
Napi^cie przelqczajqce 
Cz^stotliwosc: 22 kHz 
Wsp. wypelnienia: 50%+-10% 

Czas przel.: 15ps maks. 

Amplituda: 0,65Vpp (+/-0.25V) 

Kontrola DiSEqC 1.1 (1 do 4 pozycji) 

DEMODULATOR SATELITARNY 

DVB-S 

Modulacja QPSK 

Wspolczynnik poszerzenia pasma: 0,35 
Szybk. transm. symboli: 10-30 MS/s 
Sprawnosc kodu: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, FEC dost^pny 
automatyczny wybor 
DVB-S2 

Modulacja: QPSK lub 8PSK (tryb CCM) 

Wspolczynnik poszerzenia pasma: 0,20; 0,25; 0,35 
Szybk. transm. symboli: 10-30 MS/s 
Sprawnosc kodu: 

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8,9, 9/10 (QPSK), FEC 
dost^pny automatyczny wybor 
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8,9, 9/10 (8PSK), FEC dost^pny 
automatyczny wybor 

PORTY DANYCH 

ETHERNET 10/100BT 

Zintegrowana karta standardu IEEE 802. 3/802. 3u 10/100 
base T 

Automtyczny wybor 10/100 Mbit, Full/Half Duplex 
USB 

USB 2.0 typu High speed, dzialajqcy jako host 



PROCESOR I PAMI^C 

Procesor: STi7105 - 800MIPS 
Pami§c RAM - 256 MB 
Pami^c Flash - 32 MB 

2Y 2 ” DYSK TWARDY 

Szyfrowane nagrywanie TS: Nagra PRM lib 

Interfejs SATA 

Poziom halasu: <30 dBA 



DEKODOWANIE VIDEO 

MPEG2 

Standard MPEG-2 MP@HL dla 50 Hz 
Maks, bitrate: 15 Mbit/s 



MPEG-4 Part 10 / H.264 
MPEG-4 A VC HP@L4 (HD) dla 50 Hz 
Maks, bitrate: 20 Mbit/s dla HP@L4 
MPEG-4 A VC HP@L3 (SD) 

Maks, bitrate: 10 Mbit/s dla HP@L3 
Dekodowanie CABAC i CAVLC 



Wspiera wszystkie tryby predykcji klatek intra/inter 
i wszystkie rozmiary blokow 



Typy ramek I, P i B 

Rozszerzenie Fidelity range extensions (Transformaty 8x8, 
8x8 Spatial Prediction Mode, Dynamic Quantization 
Matrix) 



DEKODOWANIE AUDIO 

Stereo 2.0 

MPEG-1 layer I & II (Musicam) 

MPEG-2 layer II 

Mode: Mono, stereo, joint stereo 
Cz^stotliwosci probkowania 32, 44,1 lub 48 KHz 
Multicanal 5.1 
DOLBY Digital 

Tryby: pass through i down mixing 
DOLBY Digital 

Tryby: pass through, transkodowanie Dolby Digital i down 
mixing 
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FORMAT WYJSCIOWY 



PANEL PRZEDNI 



Dla odbioru HD 

1280x720 @ 50 Hz (progresywne) 

1920x1080 @ 25 Hz (z przeplotem) 

Bez skalowania (format oryg.) lub skalowany 
576i i 720p ustawiane w menu 
Funkcje zoom: Pan&Scan, Letter box i Pelny ekran 
Dla odbioru SD 

720x576 @ 50 Hz z przeplotem 

Bez skalowania (format oryg.) lub skalowany 

720p i 1080i ustawiane w menu 

Funkcje zoom: Pan&Scan, Letter box i Pelny ekran 

Funkcie formatu na zlaczu SCART 

4/3 i 16/9 z konwersj^ Pan&Scan, Letter box 

SD WEJSCIE/WYJSCIE 

TV SCART 

RGB wyjscie, CVBS PAL, kontrola glosnosci Audio R/L, 
Fast blanking, Slow blanking 

WYJSCIE HDMI 

HDMI 1.3 I HDCP 1.1 

WIDEO : RGB, YCrCb 4:2:2 I 4:4:4 

AUDIO 

- 2 kanaly PCM w przypadku MPEG1 -layer II 

- Dolby Digital lub PCM w przypadku Dolby Digital bit 
stream (*) 

- Dolby Digital Plus, Dolby Digital lub PCM w przypadku 
Dolby Digital Plus (*) 

(*) wg informacji z E(EDID) 

WYJSCIE AUDIO 

wyjscie audio hi-fi 
Regulowany poziom dzwi^ku 

- Mono/stereo w przypadku MPEG1 layer II 

- Dwa kanaly zmiksowane w przypadku Dolby Digital 
i Dolby Digital Plus 

Koncentrvcznv S/PDIF 
Konfiguracja dzwi^ku stereo: 

Staly poziom audio -20 dB LKFS 

- Dwa kanaly PCM w przypadku strumienia MPEG1 -layer II 
stream, 

- Dwa kanaly PCM zmiksowane w przypadku Dolby Digital 
/ Dolby Digital Plus 

Konfiguracja dzwi^ku wielokanalowego: 

Staly poziom audio -31 dB LKFS 

- Dwa kanaly PCM w przypadku strumienia MPEG1 -layer II 

- Nieprzetworzony strumien w przypadku Dolby Digital 

- Przekodowany strumien Dolby Digital w przypadku Dolby 
Digital Plus 



1 x VFD zielony wyswietlacz (16 cyfr) 

7x5 znakow i 16 cyfr ze zintegrowanym kontrolerem 
Sensor IR: 38 KHz 
1 x 2-kolorowa dioda led 
3 x przyciski: On/Off, P+, P- 

LEWY PANEL 

1 x USB 2.0 (dzialaj^cy jako Host) 

1 x czytnik kart Smartcard 

PRAWY PANEL 

1 x 2,5” szuflada z twardym dyskiem 



TYLNY PANEL 

2 x zl^cza RF (IEC169-24-F) 
1 x RJ45 (ETH 10/100BT) 

1 x TV SCART (IEC60807-9) 

2 x RCA (Stereo L/R) 

1 x RCA (S/PDIF) 

1 x HDMI z HDCP 



ZASILANIE 

Napi^cie zasilania 220-240 V ~50 Hz 
Zewn^trzny zasilacz 12 V 
Pobor mocy (IEC 62087 Ed2): 17 W 
W stanie czuwania: < 2 W 



SPECYFIKACJA FIZYCZNA 

Dekoder: 

- Rozmiar (dl. x gl§b. x wys.): 325x208x41 mm 

- Waga: ~1,2 kg 

- Temperatura pracy: 0°C do +40°C 

- Temperatura przechowywania: -25°C do +65°C 



AKCESORIA 

1 x wymienny dysk twardy 

1 x zewn^trzny zasilacz + kabel (standard europejski) 

1 x pilot zdalnego sterowania 

2 x baterie typu AAA-R03 
1 x kabel HDMI 

1 x karta abonencka 
1 x instrukcja obslugi 
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Sagemcom Broadband SAS 
Headquarters: 250, route de L'Empereur 
92848 RueiL-MaLmaison Cedex - FRANCE 
TeL : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01 
www.sagemcom.com 
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